
Gut zu wissen!

Die Aufl ösung Ihrer Bilddaten
Um die notwendige Aufl ösung für ein digitales Bild 
herauszufi nden, muss man sich am Verwendungs-
zweck orientieren. Die Ausgabeeinheit von digitalen 
Bildern heißt dpi. Wird ein Bild beispielsweise nur 
am Bildschirm betrachtet, genügt eine Aufl ösung 
von 72 dpi.
Für Druckverfahren herkömmlicher Art gelten spezi-
elle Regeln: Die Rasterweite (die kleinste druckende 
Einheit ist der Rasterpunkt). Um das digitale Bild in 
Rasterpunkte umzusetzen, muss ausreichend Bild-
information (= Menge an Pixeln) vorhanden sein. 
Um die Rasterpunkte optimal abzubilden wird im 
Offsetdruck eine Aufl ösung von 300 dpi benötigt 
(das 4,2fache der Bildschirmdarstellung).
Bedingt durch die unterschiedlichen Aufl ösungen 
der beiden Medien ergeben sich bei identischen 
Ausgangsdaten verschiedene Bildgrößen.

Beide Bilder haben 113 Pixel in der Breite.
Bei 72 dpi (für Monitor) ergibt sich eine Breite von 
40 mm, bei 300 dpi (Offsetdruck) von nur 9,5 mm.
Geeignete Dateiformate für Pixelbilder sind z.B. ein 
.tiff oder ein .eps.

Hohe Aufl ösung für ein qualitativ gutes Druckergebnis!

Die Aufl ösung Ihrer Schriften und Logos
300 dpi (dots per inch; inch = 2,54 cm) sind also für 
Ihre Bilddaten ausreichend, denn Bilder haben 
kaum scharfe Kanten sondern laufen in weichen 
Übergängen in eine andere Farbe aus. Ihre Logoda-
ten hingegen werden mit einer wesentlich höheren 
Aufl ösung gedruckt. Die Konturen und Kanten sind 
dann vollkommen exakt und nicht verschwommen 
bzw. verpixelt. Ebenso scharf und exakt werden 
auch ihre Schriften gedruckt. Was bedeutet das jetzt 
genau?

Logos und Schriften liegen in Pfaden vor, ein Strich 
z.B. wird durch zwei Punkte beschrieben (Anfang 
und Ende) und die Kurvenberechnung die beide 
verbindet. So kann dieser Strich beliebig vergrößert 
werden ohne an Qualität zu verlieren. Geeignete 
Dateiformate für solche Pfaddaten sind z.B. .pdf, 
.eps oder .ai. Eine Schrift ist bereits ein Pfad wenn 
man Sie als Schrift verwenden kann. Um eine Da-
tei, die Text enthält,verschicken zu können muss 
die Schriftdatei, also die Datei die die Punkte und 
Kurven der Pfade beschreibt, eingebettet werden.
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